
  

  AGH6100四用攜帶式氣體偵測器 
                                                                          

AGF6100 可以偵測多種多樣氣體，可同時偵測至 4 種氣體，並

可彈性依照您的需求選擇要偵測的氣體種類。此產品具有國際安

全認證，可適應嚴峻的工作環境。清晰且大螢幕的 LCD 顯示面

板呈現氣體監測及時數據與警示資料。也支持 USB下載資料，

讓彙整資訊與統計更簡易執行。 

 

 

 可自選至多四種偵測之氣體 (LEL, O2, H2S, CO, CL2, SO2, 

NH3, NO,O3....)。 

 USB簡易下載紀錄，不用裝置額外軟體。 

 高效率警示，包含聲音、警示燈與機體震動反應。 

 高清晰顯示螢幕，各角度與昏暗光線皆清楚辨識。 

 IP66 認證，可防塵防爆。 

 可加裝 Pump 裝置。 
 

 

 

取 樣 方 式 擴散式 

量測成份及範圍 依偵測器體而定 

重 量 約 0.35kg 

體 積 156*74*54 (高*寬*深) 

顯 示 3按鍵，LCD視窗顯示成份測值、錯誤訊息、操作參數 

性          能 

準 確 度 : ± 5%全幅 

零 點 偏 移：± 2全幅/年 

反 應 時 間 : T90 < 30/60/180秒 

電 源 充電式 2200mAh鋰電池, 可連續操作 18小時 

防 護 等 級 Ex d ib IIC T4 Gb, IP66  

操 作 環 境 溫度-20°C ~ 60°C；溼度 10~95%RH, 

 


